Typ-Priifbescheinigung

iiber die Typpriifung des nachfolgend beschriebenen Priifgegensiandes
Bescheinigungs-Nr.: 64320 HH

Antragsteller / Eigner: CONTAINEX
PRI Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
A-2355 Wiener Neudorf/ Austria

Hersteller: CONTAINEX
TR RN Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
A-2355 Wiener Neudori / Austria

Prifgegenstand:

Beschreibung: 20" Lagercontainer
Herstellerbezeichnung: ‘ 20'LC
Hersteller-Nummer: 61755357

Ort und Datum der Typenprifung: Komarno, 05.-06.12.2017
Zul. Gesamtmasse: : R=11.270kg ®
Leermasse: T=1.270kg

GL Vorgangs Nr. FC 9995

Priifgrundlage:

Fiir die Priifung wurden die vom Auftraggeber definierten Prif- und Belastungsangaben gemai Bauart
_,20'LC" zugrunde gelegt, die in Anlage 1, Seite 1 zu dieser Bescheinigung beschrieben sind.

Ergebnis:
Hinsichtlich zuléssiger Verformungen erfilllt der oben beschriebene Container die internen Bewertungskriterien des Antragstellers
. und.die Bewertungskriterien'der DNVGL SE-gemaR GL Richtlinien fiir den Bau, die Reparatur und die Priifung von Containern
(1995).

Mitgeltende Unterlagen:
- Zeichnungen gemal Anlage 1, Seite 2
- Priifbericht vom 21.12.2017
" - DNVGL Schreiben mit Tgh.-Nr. FC9991/Hue-FC9995/Hue vom 30.11.2017
.+ = GL-Typpriifoescheinigungen 74097 HH, 74098 HH, 89561 HH, 89562 HH

Anlagen zu dieser Bescheinigung:

Anlage 1, 2 Seiten
Bemerkungen:

Der gepriifte Container kann als Grundlage fiir den Nachbau baugleicher Container herangezogen werden sowie ftir Nachbauten,
* . die zusatzlich mit Einbauten gemaB gepriiften Zeichnungen (Anlage 1, Seite 2) ausgestattet sind.

)

Hamburg, 2017-12-28
DNVGL SE

2257



Typ-Priifbescheinigung

Anlage 1, Seite 1 von 2 zu 64320 HH

Beschreibung des Containers

Bauweise (Kurzbeschreibung):

- . Rahmen: Stahlprofilrahmen mit geschweiRten Container-Ecken ﬂ‘ .
Dachi und Wande vertikal gesicktes Stahlblech Lo
0 11 SO .- Doppelfligeltiir auBen angeschlagen mit umlaufender Spezial- Gummldlchtung
Boden: Holz- oder Stahlbodenausfuhrung
AuRenmalie:

Lange: 6.058 mm
Breite:  2.438 mm
Hoéhe: 2.591 mm

Werkstoffe: S235JRG2 (EN 10025); DC01-A-m

Priifung :
Lfd.  |Artder Prifungen @ = = iF Priiflasten Max. zuldssige Gebrauchslasten ")
Nr. ' ,
: - £ Belastung je Eckpfosten - |Zulassige Stapelmasse
1. Stapeln ‘ : F =69,01 kN . 18.494 kg
R e Innere Beladung Zulassige Hebenutzlast
2 Heben an den oberen Eckbeschlagen, ! 10.000 kg P=6.500 kg 3
unter 60° zur Horizontalen ©) ', SR
ST R Innere Beladung Zulassige Hebenutzlast
13 Heben an den unteren Eckbeschlagen, 3.750 kg P=2.500 kg ¥
unter 60° zur Horizontalen 7) - : : e
Dachlast (ﬂachlg) ; 300 kg/m2 Zulassige Dachlast
(Schneelast) f L . kg
3. Dach-Belastung - == — =
. 7o |Puntlastinder | - . -7 | Zulassige Punktlast (20 cm x 20 cm)
Dachmitte 150 kg 100 kg
(20 cm x 20 cm)
et | e £ - Boden gleichméRig beladen mit |Zuléssige Bodenlast °
4. Boden-Belastung ' N 15.000kg - |- 10.000 kg (750 kg/m?)
| X | T Boden gleichmaRig beladen mit | Zuléssige’Hebenutzlast -
5t Gabelstaplertaschen-Test 9- * - - 10.000kg. . .-| P=6.500kg ¥

, 1) max. zulassige Gebrauchslasten gepriift mit Sicherheitsbeiwert von 1,5 (Priiflast/ 1,5 = max. zuléssige Gebrauchslast)
2 Der Container kann unter Beriicksichtigung und Einhaltung der unter 3 genannten max. zulasmgen Hebemasse bis zu

3 fach hoch gestapelt werden (2-fach mit SlCh selbst (iberstapelbar).
3) zulassige Hebemasse (P+T) =7.770 kg, 4 zulassige Hebemasse (P+T) =3.770 kg
5 nur am Boden stehend zuléssig, in héheren Ebenen max. 6.500 kg Bodenlast
6 Seil-/Hebegurt-Mindestlange: 4,35 m, Mindestfestigkeit: 4t
7) Seil-/Hebegurt-Mindestlange: 6,90 m, Mindestfestigkeit: 4t
8 ‘nur am Boden stehend zulassig, @ nur fiir Staplertaschen-Abstand 2050 mm zulassig




Typ-Priifbescheinigung

Anlage 1, Seite 2 von 2

Zeichnungen:

Zeichnungsnummer:

06_TA_2017_025

Z007-00013
Z008-00001
Z007-00014
Z008-00002
Z007-00011
Z007-00012
L010-00018
1.010-00019
L010-00024
L010-00027
L020-00007
L020-00008
L010-00020
L010-00021

TAZ002-00002
K001-00012
TAZ007-00007
TAZ007-00010
K001-00013
K001-00014
TAZ007-00006

- TAZ007-00005

TAZ007-00009

- TAZ007-00008

TAZ001-00005
TAZ007-00003
TAZ007-00004
L020-00001
L020-00002
L020-00003
L.020-00004
TAZ007-00001
TAZ007-00002

Z000-00001_E
Z000-00001_F
Z000-00001_J
Z000-00001_T

zu 64320 HH

Benennung:

Lagercontainer HB_20
Tirfliigel links_10
Tirfliigel links_10
Tiirfliigel rechts_10
Tirfliigel rechts_10
Ecksaule vordere_10
Ecksaule vordere_10
Ecksaule hinten
Ecksaule hinten
Seitenwand
Seitenwand
Seitenwand
Seitenwand
Riickwand
Riickwand

Dach_20

Dachléngstréager

Dachtréger vorne_10
Dachtrager hinten_10
Dachblech

Dachblech 2

Eckbeschlag oben vorne rechts
Eckbeschlag oben vorne links
Eckbeschlag oben hinten rechts
Eckbeschlag oben hinten links

Boden HB_20
Bodentrager vorne_10
Bodentréger hinter_10
Bodenlangstrager
Bodenléngstrager
Bodenlangstrager
Bodenléngstrager
Eckbeschlag unter_1
Eckbeschlag unter_2

Lagercontainer Elektrik
Lagercontainer mit Fenster
Liiftungsgitter Positionen
Lagercontainer mit Tiire




